
Guia de seleção de roletes 
transportadores

SUNWARM IMPORT & EXPORT



Perfil da empresa

A SUNWARM Import & Export apresenta roletes 
transportadores e acessórios. Este guia inclui tipos e 
especificações de seleção. Contacte Fuxing para 
informações e cotações.

ROLETES

PARA TRANSPORTADORES

SELEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES



Especificações técnicas

Oficina Linha de produção Laboratório



Séries de produtos

Rolete de carga

• Suporte da correia e do 
material

• Suporta a correia 

carregada e o material 

para um funcionamento 
estável.

Rolete de impacto

• Absorção de impacto

• Amortece a queda do 

material nos pontos de 
carga e protege a correia.

Rolete de retorno

• Suporte da correia de 
retorno

• Suporta a correia vazia. 

Desenhos especiais 

ajudam no alinhamento 
ou na limpeza.

Estação de roletes 

em calha

• Formação de calha

• Um rolete central e dois 

laterais formam uma calha 

para aumentar a 

capacidade e reduzir 
derrames.



Rolete de carga

Diâmetro D (mm) Diâmetro do eixo d (mm) Modelo de rolamento Comprimento L2 (mm) Espessura da parede S (mm) Preço (USD)

60-89（2"-3"） 17-20 6203-6204 200-800 1.75-3 $4.00-$20

89-108（3"-4"） 20-30 6204-6306 200-800 3-3.5 $6.00-$30

108-133（4“-5"） 25-40 6305/6308 300-1500 3.5-4.5 $8.00-$40

133-159（5"-6"） 40-50 6308/6310 500-1500 4.5-6.0 $10.00-$60

159-219（6"-8"） 50-60 6310/6312 500-2000 6.0-8.0 $15.00-$100



Rolete de impacto

Diâmetro externo do tubo 

D2 (mm)

Diâmetro externo do anel D1 

(mm)
Diâmetro do eixo d (mm) Modelo de rolamento

Comprimento L2 

(mm)

Espessura da parede 

S (mm)
Preço (USD)

60-89（2"-3"） 89-108（3“-4"） 17-20 6203-6204 200-800 1.75-3 $8.00-$30

89-108（3"-4"） 108-133（4“-5"） 20-30 6204-6306 200-800 3-3.5 $12.00-$40

108-133（4"-5"） 133-159（5“-6"） 25-40 6305/6308 300-1500 3.5-4.5 $16.00-$60

133-159（5"-6"） 159-219（6“-8"） 40-50 6308/6310 500-1500 4.5-6.0 $20.00-$100



Rolete de retorno

Diâmetro D (mm) Diâmetro do eixo d (mm) Modelo de rolamento Comprimento L2 (mm) Espessura da parede S (mm) Preço (USD)

60-89（2"-3"） 17-20 6203-6204 200-1200 1.75-3 $4.00-$30

89-108（3"-4"） 20-30 6204-6306 200-1500 3-3.5 $6.00-$50

108-133（4"-5"） 25-40 6305/6308 300-1800 3.5-4.5 $8.00-$80

133-159（5"-6"） 40-50 6308/6310 500-2000 4.5-6.0 $12.00-$100



Estação de roletes em calha

BW Ø D L1 M m α Z

400-750 63-108 150-280 700-1100 650-1050 15°-45° M12

750-1000 89-133 280-350 1100-1300 1050-1250 15°-45° M12

1000-1400 108-159 350-500 1300-1800 1250-1740 15°-45° M12-M16

1400-2000 133-219 500-800 1800-2500 1740-2440 15°-45° M16-M20



Acabamentos e materiais

Pintura por 
pulverização

• Ambiente: interior seco

• Proteção anticorrosiva: 

básica

Revestimento em pó Galvanização a 
quente

Aço inoxidável

• Ambiente: exterior / 

húmido / corrosão ligeira

• Resistência à corrosão: boa

• Ambiente: húmido / 

costeiro / corrosivo

• Resistência à corrosão: alta

• Grau do material conforme 

as condições de serviço

• A resistência depende do 

grau do material

Cores personalizadas mediante pedido



Outros roletes e acessórios

Rolete de baixo ruído Rolete revestido de 
borracha

Rolete tipo pente Rolete autoalinhante

Rolete de aço inoxidável Rolete de PVC Rolete unidirecional Suporte de rolete



Contacto SUNWARM

Telefone +8613176777575

E-mail fuxing@sunwarmexport.com

Website https://sunwarmexport.com

Contacto Fuxing
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